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1 Wichtige Sicherheitshinweise  
  

VORSICHT 
Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des CX-
Ladegerätes diese Anleitung gründlich durch. DIESE ANLEITUNG GUT 
AUFBEWAHREN - Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die 
während der Installation des CX-Ladegerätes befolgt werden sollten. 
 

1-1 Allgemeine Sicherheitshinweise für bestimmungsg emäße 
Verwendung  

 

1-1-1 Setzen Sie das CX-Ladegerät nicht Wasser, Schnee, Feuchtigkeit oder Staub 
aus. Um die Brandgefahr zu vermeiden, dürfen Sie die Belüftungsschlitze nicht 
abdecken oder blockieren. 

 

1-1-2 Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu verhindern, stellen Sie 
sicher, dass die vorhandene Verkabelung in gutem elektrischen Zustand und der 
Kabelquerschnitt nicht unterdimensioniert ist. 

 

1-1-3 Versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien zu laden. 
 

1-1-4 Trennen Sie erst den Netz-Kontakt bevor Sie die Verbindung zu den Batterien 
montieren oder demontieren. 

 

1-1-5 Es ist  nur erlaubt das AC-Kabel (Kaltgerätesteckdose) mit IEC-Buchse erlaubt 
in das CX-Ladegerät zu stecken. 

 

1-1-6 Laden Sie niemals eine gefrorene Batterie auf. 
 

1-1-7 Benutzen Sie kein beschädigtes AC-Kabel. Es muss ersetzt werden oder von 
einer qualifizierten Person repariert werden.  

 

1-1-8 Ätzende Stoffe können während des Ladevorgangs aus der Batterie entweichen 
und empfindliche Oberflächen beschädigen. Laden und lagern Sie die Batterien 
in einem geeigneten Bereich. 

 
 

1-2 Batterie Sicherheitshinweise  
 

1-2-1 Wenn Batterie-Säure in Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Kleidern kommt sollten 
Sie diese Stellen sofort mit Wasser und Seife auswaschen. 

 

1-2-2 Wenn Batterie-Säure in Kontakt mit Ihren Augen kommt sollten Sie Ihre Augen 
mit kaltem fließenden Wasser für mindestens 20 Minuten auswaschen und 
anschließend sofort den Arzt aufsuchen. 

 

1-2-3 Vermeiden Sie rauchen, offene Flammen oder Funken in der Nähe der Batterien 
oder des Motors. 

 

1-2-4 Lassen Sie kein metallisches Werkzeug auf die Batterie fallen. Der resultierende 
Funke oder Kurzschluss auf dem Akku oder auf anderen elektrischen Teilen 
kann eine Explosion verursachen. 
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1-2-5 Legen Sie persönliche Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten und 
Uhren beim Betrieb mit Blei-Säure-Batterien ab. Es kann einen Kurzschluss 
verursachen mit sehr hohen Temperaturen der Gegenstände aus Metall 
schmelzen kann.  

2 Eigenschaften 
 

• Universeller AC-Eingang mit aktiver Leistungsfaktor-Korrektur (Power Factor 
Correction PFC) 

• Einstellbare Ladespannung & Zeiteinstellungsmöglichkeit für jede Aufladephase 
• Kompatibel mit Blei-Säure, Blei-Gel, Li-Ionen, Li-Phosphat und AGM Batterien. 
• Unterstütz die Fernbedienung CR-1 als optionales Zubehör. 
• Spannungs- und Temperatur Kompensation. 
• Ventilator mit zweistufiger Geschwindigkeitskontrolle  
• Ausgangsleistung OK Signal 
• Ausgangsleistung Alarm Signal 
• Hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit 
• Eingebaute Batterierettungsfunktion 
• Eingebaute Motorstart Batterie ausgangs Funktion 
• Kurzschluss-Schutz / Überspannungsschutz / Übertemperaturschutz / 

Spannungseinbruchschutz 
• Hält 2G Vibrationen aus  

 
 

2-1 Batterieladekurve 
 

 
 
2-1-1 BULK = Hauptladephase (konstanter Strom)  
 
Zu Beginn des Ladevorgangs wird die leere Batterie bei konstantem Ladestrom (maximaler 
Ladestrom) geladen bis die Batteriespannung die eingestellte Ladespannung erreicht. 
 
2-1-2 ABSORPTION = Ausgleichsladephase (konstante S pannung)  
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Die Ausgleichsladedauer hängt vom Zustand der Batterie ab. Bevor die Ausgleichsladephase 
beginnt wird der Ladevorgang für zwei Minuten unterbrochen und anschließend mit konstanter 
Spannung die Batterie voll geladen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist oder der Ladestrom 
für 15 Minuten unter 6,25% des Nenn-Ladestroms fällt wird die Ausgleichsladephase beendet. 
2-1-3 FLOAT = Erhaltungsladephase 
 
Nach der Ausgleichsladephase schaltet das Ladegerät in die Erhaltungslade Funktion um und hält 
die Batterie bei 100% Ladung ohne sie zu Überladen oder zu beschädigen. Dies bedeutet dass das 
CX-Ladegerät unbegrenzt an den Batterien angeschlossen bleiben kann. 
 
Die Batterie wird solange entladen bis das CX-Ladegerät wieder in die Hauptladephase schaltet und 
die Batterie wieder auflädt. 
 
2-1-4 RECONDITION = Rekonditionierungs Funktion 
 
Alle 12 Tage schaltet das CX-Ladegerät für 85 Minuten in die Hauptladephase um die Batterie 
wieder aufleben zu lassen. Die verhindert Ermüdungserscheinungen wie Sulfatierung. 
 
 

2-2 Technische Daten  
CX-Serien Modelle 
 
Model  CX 1215 CX 1225 CX 1235 CX 1250 CX 1280 CX 2415 CX 2425 CX 2440 

A
us

ga
ng

sc
ha

ra
kt

er
is

tik
 

Batterie Typ Blei-Säure / Blei-Gel / Lithium / AGM 
Standard Startladespannung 14,4 V / 14,7 V (Auswahl durch S1-1) 28,8 V / 29,4 V (Auswahl durch S1-1) 
Standard 
Ladeerhaltungsspannung 

13,8 V / 13,5 V (Auswahl durch S1-2) 27,6 V / 27 V (Auswahl durch S1-2) 

Haupt-Nennstrom 15 A 25 A 35 A 50 A 80 A 12,5 A 25 A 40 A 
Haupt Ausgang 1 2 2 3 3 2 3 3 
ESB Ausgang 1 1 1 - - - - - 
ESB Ausgangs-Spannung / 
Strom 

13,8 V / 
2 A 

13,8V / 
2 A 

13,8 V / 
2 A 

- - - - - 

Batterielademodus 3-Stufige Aufladefunktion IUOU 
Isolationstyp Nutzung von Aktiven Power MOSFET an jedem Ausgangsanschluß 
Einzelausgang-
strombegrenzung 

15 A 25 A 35 A 40 A 40 A 12,5 A 25 A 40 A 

E
in

ga
ng

s
ch

ar
ak

te
r

is
tik

 

Spannungsbereich 90 ~ 264 VAC 
Frequenzbereich 47 ~ 63 Hz 
Leistungsfaktor (Typ.) LF > 0,92 bei voller Ladung 
Wirkungsgrad (Typ.)  
bei 230 VAC 

87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 90 % 90 % 90 % 

S
ch

ut
z 

Kurzschluss Strom wird auf < 1 A reduziert, nach 30 Sekunden Betrieb wird abgeschaltet 
Überspannung 35 V +/- 1 %, Schutztyp: Abschaltung Ausgang (Wiederherstellung nach Zurücksetzen vom AC 

Power ON) 
Übertemperatur Ladegerät Übertemperatur 100 +/- 5 °C erfasst durch Kühlkörper 

52 +/- 5 °C (Optionaler Temperatursensor) 
Automatische Wiederherstellung nachdem Temperatur vom Kühlkörper unter 50 °C sinkt 

F
un

kt
io

ne
n 

Alarm Signal NC./NO. Relaiskontaktausgang (Bitte beachten Sie die Seite X über Alarm Signal und 
Lüftersteuerung) 

Temperatur Kompensation -10 mV / 0,5 °C mit COTEK Temperatur Sensor 

Lade-Ruhe-Modus Durch Fernbedienung und S1-4 DIP-Schalter (Beachten Sie die Seiten XX) 

Fernbedienung Unterstützt COTEK Fernbedienung CR-1 und CR-11 Einstellfunktionen (CN3 oder CN4) 

U
m

w
el

t Arbeitstemperatur -20 ~ +50 °C (Beachten Sie die Ausgangsladungs Leistungsreduzierungskurve) 
Arbeitsfeuchtigkeit 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation 
Temperaturkoeffizient +/- 0,03 % (0 ~ 50 °C) 
Vibration 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min. / 1 Zyklendauer von 60 min. in X-,Y- und Z-Achse 

S
ic

he
rh

ei
t u

nd
 

E
M

C
 

Sicherheitsstandard Zertifiziert EN 60335-1, EN60335-2-29 
Spannungsfestigkeit I/P-O/P: 4242VC, I/P-FG: 1768 VDC, O/P-FG: 700 VDC 
Isolationswiederstand I/P-O/P: 100M ohms / 500 VDC 
EMI Wärmeleitung & 
Strahlenschutz 

EN 55022; EN 55024; EN 61204-3; EN 55014-1; EN 55014-2 
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Oberschwingungsstrom EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61204-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3 
EMS Immunität IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 7, 11; ENV 50240 

S
on

st
ig

es
 

Maße: (BxHxT) in mm 183x72x
243,4 

183x72x
243,4 

183x72x
263,4 

213x76,5
x272,4 

213x76,5
x312,4 

183x72x
243,4 

213x76,5
x272,4 

213x76,5
x312,4 

Gewicht in kg 1,6 1,7 1,9 3,1 4,0 1,6 2,9 3,9 

 
Achtung: Die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern! 
2-3 Technische Zeichnung 
 
Model: CX 1215 / CX 1225 / CX 1235 / CX 2415 
Einheit: mm 
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Model: CX 1250 / CX 1280 / CX 2425 / CX 2440 
Einheit: mm 
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2-3-1 CX 1215 / 1225 / 1235 / 2415 (Frontplatte) 
 

 
Frontplatte 
①1 AC-Eingang ⑥6 Status LED 
②2 ESB Anschluss ⑦7 CN2 
③3 DC-Ausgang - "minus" ⑧8 Temp. / CN3 
④4 DC-Ausgang + "plus" ⑨9 CN4 
⑤5 DIP-Schalter 1 (S1)   
 
Hinweis: Detaillierte Beschreibung zu Punkt 5 DIP-Schalter finden Sie im Abschnitt 3-1. 
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2-3-2 CX 1215 / 1225 / 1235 / 2415 (Rückplatte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückplatte 
①1 Hauptschalter ②2 Lüfter 
 
2-3-3 CX 1250 / 1280 / 2425 / 2440 (Frontplatte) 

 
 

Frontplatte 
①1 AC-Eingang ⑤5 Status LED 
②2 DC-Ausgang - "minus" ⑥6 CN2 
③3 DC-Ausgang + "plus" ⑦7 Temp. / CN3 
④4 DIP-Schalter 1 (S1) ⑧8 CN4 
 
Hinweis: Detaillierte Beschreibung zu Punkt 4 DIP-Schalter finden Sie im Abschnitt 3-1. 
 
 
2-3-4 CX 1250 / 1280 / 2425 / 2440 (Rückplatte) 
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Rückplatte 
①1 Hauptschalter ②2 Lüfter 
 
 
 
 

3 Produktbeschreibung 
 
COTEK Hightech Batterie Ladegerät CX-Serie hat folgende Modelle: 
 
Model Anzahl anschließbare Batterien ESB (Automatischer Motorstart) 
CX 1215 1 Ja 
CX 1225 / CX 1235 2 Ja 
CX 1250 / CX 1280 3 Nein 
CX 2415 2 Nein 
CX 2425 / CX 2440 3 Nein 
 
 
3-1 Konfigurationen 
 
3-1-1  Standard Zubehör 
 
 

Nummer A B C D 
Beschreibung Kupfer-Bus Schraube AC-Netzkabel 

Skizze 
    

 
Anzahl  CX1215 CX1225 CX1235 CX1250 CX1280 CX2415 CX2425 CX2440 

A x 1 Stk. 1 Stk. x x 1 Stk. x x 
B x x x 1 Stk. 1 Stk. x 1 Stk. 1 Stk. 
C x 2 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 
D 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 
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3-1-2  Optionales Zubehör 
 
 

Nummer A B C 
Beschreibung Kabelschuh  Batterietemperatursensor Fernbedienung CR-1 

Skizze 
  

 

 
Anzahl CX1215 CX1225 CX1235 CX1250 CX1280 CX2415 CX2425 CX2440 

A 2 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 3 Stk. 5 Stk. 5 Stk. 
B 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 
C 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 

 
 
 
 
 
 
3-2 DIP-Schalter Einstellung 
 
 

Status 1 2 3 4 12V / 24V CC/CV 12V / 24V Float 

CC wechsel zu CV 
Spannung 

ON X OFF X 14.4V / 28.8V --- 

OFF X OFF X 14.7V / 29.4V --- 

Erhaltungs-
Spannung 

X ON OFF X --- 13.5V / 27.0V 

X OFF OFF X --- 13.8V / 27.6V 

Power Modus 
(Strombegrenzun
g der Ausgangs-

Spannung) 

OFF OFF ON X 13.2V / 26.4V 

OFF ON ON X 13.8V / 27.6V 

ON OFF ON X 14.4V / 28.8V 

Fernbedienung ON ON ON X --- --- 

Ventilator ON/OFF 
X X X ON --- --- 

X X X OFF --- --- 

 
Legende:    
X  : nicht zutreffend 
--- : Durch Voreinstellung 
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3-2-1  Standardeinstellung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3-3 Ladestatus LED Anzeige 
 
 
Ladestatus LED Anzeige 

Hauptladephase-1 Orange schnell  

Hauptladephase-2 Orange langsam  

Ausgleichsladephase-1 Orange konstant  

Ausgleichsladephase-2 Grün konstant  

Erhaltungsphase 
Grün blinkend  

LED Farbe ändert sich je nach Ladephase 

 
 
3-4 Fehler Anzeige 
 
Fehlerstatus LED Status Beschreibung 

Eingang oder 
Ausgang Rot konstant 

 Ausgangsstrom ist <1A 

AC I/P instabil 

Ausgangssicherung durchgebrannt 

Temperatur Rot schnell 
kurz blinkend  

 Batterie Überhitzt (Dieses Signal kommt nur wenn der 
Temperatursensor angeschlossen ist) 
Batterie Unterkühlung (Dieses Signal kommt nur wenn 
der Temperatursensor angeschlossen ist) 

Ladegerät Überhitzt (Kühlkörper) 

Batterie 
Spannung Rot langsam 

 Batterieüberspannung 

Batterieunterspannung oder Ausgangsunterspannung 
im C.C. Modus. 

Ventilator Rot zweimal 
blinkend 

 
Ventilator Anomalie 

ESB Fehler Rot kurz 
blinkend 

 
ESB kein Ausgang / Kurzschluss 

 
 
 
 
 

Model 12V Serie 24V Serie 

CC/CV 14.4V 28.8V 

Erhaltung 13.8V 27.6V 

Power Modus Off Off  

Fernbedienung  Off Off 

Ventilator Höchstgeschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit 
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3-5 Pin Belegung CN2 - Für Alarm Signal und Ventila tor Steuerung 
 

1 Normal geschlossen 
1 2 3 4 5

 

2 Normal offen 

3 COM 

4 Schlaf-Modus-Steuerung 

5 Erdung 

4-5 Kurzgeschlossen Schlaf-Modus An 

4-5 Offen Schlaf-Modus-Aus 
 
3-6 Pin Belegung CN3 - Für Temperatur Sensor und Fe rnbedienung 
 

1 R_VCC 

RJ-11 6P6C
1 6

 

2 Erdung 

3 TEMP 

4 BAT- 

5 DATA I/O 

6 BAT+ 
 
3-7 Pin Belegung CN4 - Für Fernbedienung 
 

1 R_VCC 

RJ-11 6P6C
1 6

 

2 BAT- 

3 Unbelegt 

4 BAT- 

5 DATA I/O 

6 BAT+ 

3-8 Pin Belegung Starterbatterie Verbindung  
       - Für CX 1215 / 1225 / 1235 
 

+ Versorgungsspannung + -

 
- Erdung 
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3-9 Temperatur Kompensation  
 
�CX 12xx Serie 
 

 
 
 
 
�CX 24xx Serie 
 

 
3-10 Batterie Ladekurve bei Tiefentladung  
 
Bei einer Tiefenentladung der Batterie (wenn Batteriespannung unter 10 V) reduziert das 
CX Ladegerät den Ladestrom um weiteren Schaden an der Batterie zu verhindern. 
Die nachfolgende Kurve gilt nur für Blei-Säure und AGM Batterien. 
 

Ladespannung V 

Batteriespannung 

Batterietemperatur °C 

Temperatur Kompensation Charakteristik 
(Ladespannung im Verhältnis zur Temperatur) 

Ohne Temperatursensor ist die Spannung unabhängig von der Temperatur konstant. Es werden die Spannungswerte 
von 22 °C genommen. Ausgleichsladespannung = 14,4 V und Erhaltungsladespannung = 13,8 V. 

Ladespannung V 

Batteriespannung 

Batterietemperatur °C 

Temperatur Kompensation Charakteristik 
(Ladespannung im Verhältnis zur Temperatur) 

Ohne Temperatursensor ist die Spannung unabhängig von der Temperatur konstant. Es werden die Spannungswerte 
von 22 °C genommen. Ausgleichsladespannung = 28,8 V und Erhaltungsladespannung = 27,6 V. 
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1.28V
2.56V

10V
20V

12.5%
Rating current

Rating current

 
 
3-11 Auswahl des Ladegerätes (unverbindliche Empfeh lung)  
 

• 12 Volt Batterie 
 

COTEK Model Batteriekapazität Geschätzte Ladezeit i n Std. 
CX 1215 50~80Ah 6~24 

CX 1225 80~125Ah 6~24 

CX 1235 125~175Ah 6~24 

CX 1250 175~250Ah 6~24 

CX 1280 250~400Ah 6~24 
 

Die oben genannte Ladergerät Empfehlung beruht auf der Berechnung Batteriekapazität 
multipliziert mit 0,2~0,3. Beispiel: 100 Ah Batterie * 0,2~0,3 = 20 A~30 A, in diesem Fall 
nehmen Sie den CX 1225.  
 
 

• 24 Volt Batterie 
 

COTEK Model Batteriekapazität Geschätzte Ladezeit i n Std. 
CX 2415 50~80 Ah 6~24 

CX 2425 80~125 Ah 6~24 

CX 2440 125~200 Ah 6~24 
 

Die oben genannte Ladergerät Empfehlung beruht auf der Berechnung Batteriekapazität 
multipliziert mit 0,2~0,3. Beispiel: 100 Ah Batterie * 0,2~0,3 = 20 A~30 A, in diesem Fall 
nehmen Sie den CX 2425.  
3-12 Empfehlung für Batterie Spannung  
 

• Blei-Gel Typ (Max. Spannung von 14,1 V / 28,2 V) 
• AGM Typ (Max. Spannung von 14,4 V / 28,8 V) 
• Blei-Säure (Max. Spannung von 14,8 V / 29,6 V) 

Bemessungsstrom 

12,5 % 
Bemessungsstrom 
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4. Installation des COTEK Ladegerätes 
 
Beachten Sie bei der Auswahl des Einsatzortes folgende Punkte: 
 

• Das Ladegerät kann horizontal und vertikal eingesetzt werden 
• Installieren Sie das Ladegerät nicht in folgenden Umgebungen: 

o in feuchter Umgebung 
o in staubiger Umgebung 
o in der Nähe von brennbaren Materialien 
o in Bereichen in denen Explosionsgefahr besteht 

• Der Aufstellort muss gut belüftet werden. Eine Lüftungsanlage ist zwingend 
erforderlich bei Einsatz in kleinen und geschlossenen Räumen. Der Abstand um 
das Gerät herum muss mindestens 25 cm betragen. 

• Das Ladegerät muss auf einer Ebenen und ausreichend stabilen Oberfläche 
installiert werden. 

• Installieren Sie das Ladergerät nicht über Batterien, da die entstehenden ätzenden 
Schwefeldämpfe das Gerät beschädigen können. 

• Bei Umgebungstemperaturen von über 40 °C (wie in Motor- oder Heizräumen, oder 
direkter Sonneneinstrahlung) kann sich durch die Hitze die Ausgangsleistung 
reduzieren. 

• Der Lufteinlass an der Unterseite und der Luftauslass auf der Rückseite des 
Ladegerätes muss sauber bleiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Völkel das Systemhaus Bedienungsanleitung CX- 
 

17 

4-1 Ladegerät Verbindungsskizze  
 
Model: CX 1215 
 

12V
Battery

Remote
Control DC LOAD Engine Start

Battery

Temp.
Sensor

F
use

F
use

 
 

Einzelladestrom CX-1215 15 A MAX 

 
 
 
 
 
Model: CX 1215 / 1235 / 2415 
 

12V
Battery

Remote
Control DC LOAD

Temp.
Sensor

F
use

F
use

I1 I2

Engine Start
Battery  

 

I1 + I2 
 

CX-1225 25 A MAX 

CX-1235 35 A MAX 

CX-2415 12.5 A MAX 
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12V
Battery

Remote
Control DC LOAD

F
use

F
use

I1 I2

Engine Start
Battery

12V
Battery

F
use

Temp.
Sensor

 
 

I1 or I2 

CX-1225 25 A MAX 

CX-1235 35 A MAX 

CX-2415 12.5 A MAX 
 
 
 
 
 
Model: CX 1250 / 1280 / 2425 / 2440 
 

DC LOAD
Remote
Control12V

Battery

F
use

Temp.
Sensor

I1 I2 I3

 

I1+I2+I3 

CX-1250 50A MAX 

CX-1280 80A MAX 

CX-2425 25A MAX 

CX-2440 40A MAX 
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12V
Battery

F
use

DC LOAD

Temp.
Sensor

Remote
Control12V

Battery

F
use

I1 I2 I3

 
 

I1+I2 

CX-1250 50 A MAX 

CX-1280 80 A MAX 

CX-2425 25 A MAX 

CX-2440 40 A MAX 
 

I3  
Einzelladestrom 

CX-1250 40 A MAX 

CX-1280 40 A MAX 

CX-2425 25 A MAX 

CX-2440 40 A MAX 

12V
Battery

F
use

DC LOAD

Temp.
Sensor

Remote
Control12V

Battery

F
use

12V
Battery

F
use

I1 I2 I3

 

Einzelladestrom 

CX-1250 40 A MAX 

CX-1280 40 A MAX 

CX-2425 25 A MAX 

CX-2440 40 A MAX 
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5. Fehlerbehebung 
 
 

LED Zustand  Mögliche  Ursachen  Lösungen   
ROT,  
blinkt langsam 

Batterieunterspannung oder 
Batterieüberspannung 

Kontrollieren Sie die Batterie. Schalten 
Sie das CX-Ladegerät aus und dann 
wieder ein. 

 

Defekte Batterie Ersetzen Sie die Batterie  
Überhitzung Verbessern Sie die Belüftung des CX-

Ladegerätes oder der Batterie. Stellen 
Sie sicher das keine Lüftereinlässe 
blockiert sind. Wen nötig sorgen Sie für 
eine geringere Umgebungstemperatur. 

 

ROT,  
leuchtet 
dauerhaft 

Kurzschluss oder Verpolung Verbinden Sie die Batterie mit den 
richtigen Polen an das CX-Ladegerät. 
Beheben Sie den Kurzschluss. 
Kontrollieren Sie die Sicherung und wen 
nötig wechseln Sie die Sicherung aus. 

 

ROT,  
blinkt schnell 
doppelt 

Lüfterprobleme Kontrollieren Sie den Lüfter auf 
Beschädigungen oder 
Verschmutzungen. 

 

ROT, blinkt 
langsam 
doppelt 

Fehler bei der 
Starterbatterieverbindung 

Kontrollieren Sie die 
Starterbatterieverbindung auf 
Kurzschluss. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Garantieerklärung 
 
Wir garantieren, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern für einen 
Zeitraum von 24 Monaten ist ab dem Kaufdatum. Bitte kontaktieren Sie für Service Ihren 
lokalen von COTEK autorisierten Händler. Bitte beachten Sie das COTEK sicherstellt das 
die Produkte vor Auslieferung Betriebsbereit sind. Der 24 monatige Garantie-Service ab 
Kaufdatum gilt nur für defekte Geräte welche unter den vorgeschriebenen und bestimmten 
Bedingungen betrieben wurde und der Beurteilung der COTEK Techniker. Die Garantie 
erlischt unter den folgenden Bedingungen: 
 
a) Wenn das Gerät durch Missbrauch, Fahrlässigkeit (wie Stöße oder Befeuchtung). 
Störungen der Spannungsversorgung, Luft-/Wasser-Verschmutzung, Unfälle und 
Naturkatastrophen beschädigt wurde. 
 
b) Wenn die Seriennummer geändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wird. 
 
COTEK haftet nicht für Folgen die durch Fehler des Benutzers entstehen. 


